
Wij controleren uw zonnepanelen met een warmtebeeld camera. 

Waarom ? 



 ̧ Defecte cellen leiden tot een aanzienlijk prestatieverlies van het systeem. 

 ̧ Een temperatuur verhoging van 10 °C  

 ̧ Defecte cellen kunnen leiden tot een enorme warmte ontwikkeling 

Om een systeem zo efficiënt mogelijk te laten werken, dienen storingsbronnen 
bij oplevering of na een aantal jaar te worden gelokaliseerd en hersteld!  
 

Thermografie 



Voorbeeld: Schaduwval ς vuil (II) 
1. Defecte of vuile cel, 
warmt meer op dan de 
andere cellen? 2. Gehele reeks lijdt 

prestatieverlies, en warmt op! 

Verwarmde reeks straalt warmte, aangrenzende reeksen 
lijden onder prestatieverlies! 

Vuil / beschaduwing leidt tot 
aanzienlijk prestatieverlies! 



Voorbeeld: Breuk/barst in de cel  

Gebroken glas en celbreuken kunnen worden 
gevonden met behulp van een warmtebeeldcamera! 

Scheuren in wafer 
Celbreuk 



Voorbeeld: Delaminatie 

      

Delaminatie is te wijten aan productiefouten te kort lamineren  



Voorbeeld: Discrepantie / onregelmatig patroon 

      



      

Voorbeeld: Discrepantie / onregelmatig patroon. 


