


9.5 FIREPLACE (OPEN HAARD)

De ventilator van de binnenmodule blijft voortdurend blazen in de stand 
Thermo Uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn 
drie instelparameters:  
Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Open Haard 1:

●	 Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule 
blijven draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is 
geselecteerd.

Open Haard 2:

●	 Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule op 
superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

Instelling Open Haard

1. �Druk op de knop MENU en selecteer FIREPLACE door op de knop TEMP. 
te drukken.

MENU

°C

Zowel driehoek als functie 
knippert Functie nog niet 
ingesteld

2. �Selecteer FIREPLACE door op de knop MENU te drukken, het 
driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.

MENU

°C

3. �Selecteer FIREPLACE door op knop TEMP. te drukken.

°C

OPEN HAARD 1 OPEN HAARD 2 Geen

4. �U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop 
MENU te drukken.

MENU

°C

Alleen driehoek knippert, 
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm 
van menuselectie en knippert het driehoekteken 

5. �Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

MENU

°C

Opmerking:
●	 Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld 

zal de ventilator van de binnenmodule altijd draaien en zult u mogelijk een 
koud briesje voelen.

●	 Fireplace werkt alleen in de stand Verwarmen.

9.6 TIMER OFF

De timer uitschakelen (OFF), wanneer de airconditioner werkt.

1. �Druk op de knop MENU en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. 
te drukken.

MENU

°C

Zowel driehoek als functie 
knippert Functie nog niet 
ingesteld

2. �Selecteer TIMER door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken 
knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.

MENU

3. �Selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken. 
U kunt de functie TIMER OFF instellen van 0,5 tot 12 uur.

4. �Controleer de selectie van TIMER OFF door op de knop MENU te drukken.

MENU

°C

Alleen driehoek knippert, 
Functie al ingesteld

5. �Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

MENU

°C

Opmerking:
●	 Houd de afstandsbediening binnen het zendbereik van de binnenmodule, zo 

niet, dan treedt een vertraging van tot wel 15 minuten op.
●	 De instelling wordt opgeslagen voor de dezelfde functie de volgende keer.

TIMER OFF annuleren

6. �Druk terwijl TIMER OFF is ingesteld (nr. 5) op de knop MENU button en 
selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.

MENU

°C

Alleen driehoek knippert,  
Functie al ingesteld

7. �TIMER OFF wordt geannuleerd wanneer u nogmaals op de knop MENU 
drukt.

MENU

°C

Zowel driehoek als functie 
knippert Functie nog niet 
ingesteld

8. �Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

MENU

°C



9.7 PLASMA ION PURE
De efficiency van het vangen van in de lucht zwevende onzuiverheden wordt 
vergroot door plasma ion. Verontreinigingen zoals bacteriën, geur, rook, stof 
en virussen worden door Plasma Ion gevangen en gedeactiveerd.

1. �Druk op de knop MENU en selecteer PURE door op de knop TEMP. te 
drukken.

MENU

°C
Zowel driehoek als functie 
knippert Functie nog niet 
ingesteld°C

2. �U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop 
MENU te drukken.

MENU

°C Alleen driehoek knippert, 
Functie al ingesteld

°C3. �Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

MENU

°C

Opmerking:
●	 De werking van Plasma Ion verwijdert niet schadelijke stoffen uit 

sigarettenrook (koolmonoxide, enz.). Open regelmatig een raam om te 
verluchten.

9.8 SELECTIE VAN DE STROOMVOORZIENING

Voor het automatisch regelen van de temperatuur in het vertrek ten behoeve van 
energiebesparing (behalve in de stand DRY en FAN ONLY)

1. �Druk op de knop MENU en selecteer POWER-SEL door op de knop TEMP. te 
drukken.

Alleen de driehoek knippert

MENU

°C

2. �Selecteer de instelling POWER-SEL door nogmaals op de knop MENU te 
drukken.

MENU

°C

3. �Selecteer het niveau van POWER-SEL door op de knop TEMP. te drukken.

°C

100% 75% 50%

4. �Controleer de selectie van POWER-SEL door op de knop MENU te drukken.

MENU

°C

5. �Sluit de weergave van menu-instelling af door EXIT te selecteren.

MENU

°C

HANDMATIG ONTDOOIEN10
De warmtewisselaar van de buitenmodule ontdooien in de functie 
Verwarmen.

Houd MENU  5 seconden ingedrukt, dan verschijnt op het display van 

de afstandsbediening   als afbeelding 1 gedurende 2 seconden.

1

DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES AANPASSEN11
Hiermee kunt u de helderheid van de verlichting van het display verminderen 
of de verlichting uitschakelen.

1.	 Druk op FAN  en houd 3 seconden ingedrukt tot het 
helderheidsniveau wordt weergegeven ( , ,  of ) verschijnt 
op het display van de afstandsbediening en laat dan de knop los.

2.	 Druk op Hoger of 
Lager

 en stel de helderheid af op 

een van de 4 niveaus.

LCD-scherm van de 
afstandsbediening Bedieningsscherm Helderheid

 
Verlichting brandt op volle helderheid.

100%

Verlichting brandt op 50% van de 
helderheid.

50%

Verlichting brandt op 50% van de 
helderheid en het bedieningslampje dooft.

50%

Alle lampjes zijn gedoofd.
Alles gedoofd

●	Als  of  ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.

INSTELLING FUNCTIE AUTOMATISCHE HERSTART12
Dit product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch 
opnieuw kan starten in dezelfde stand als voor de stroomuitval.

Informatie

Bij het verzenden van het product is de functie voor Automatisch Opnieuw 
starten niet ingeschakeld (stand OFF).
U kunt deze functie desgewenst inschakelen.

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (ON)

●	 �Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt (3 
pieptonen klinken en het lampje OPERATION knippert 5 keer 5 seconden 
lang).

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (OFF)

●	 �Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt (3 
pieptonen maar lampje OPERATION knippert niet).

Opmerkingen:
●	 �AUTOMATISCHE HERSTART wordt niet geactiveerd als de ON-timer of de 

OFF-timer zijn ingesteld.

FUNCTIE ZELFREINIGING 
(ALLEEN BIJ KOELEN EN DROGEN)13

Om slechte geuren door vocht in de binnenmodule te voorkomen.

1.	 Als de  knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens “Koelen” of 
“Drogen”, blijft de ventilator nog 30 minuten werken en stopt daarna 
automatisch. Hierdoor zal het vocht in de binnenmodule gaan afnemen.

2.	 Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de  als u het 
apparaat wilt stoppen.



TIJDELIJK WERKING14
Wanneer de afstandsbediening zoek is of de 
batterijen leeg zijn

●	 Met een druk op de RESET knop kan het 
toestel aan en uit worden geschakeld zonder 
gebruik te maken van de afstandsbediening.

●	 De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATIC-
bedrijf ingesteld, de ingestelde temperatuur is 
24°C en de snelheid van de ventilator staat op 
automatisch.

OPERATION/RESET knop

A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING15
Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke 
binnenmodule, voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar 
geïnstalleerd zijn.
Instelling afstandsbediening B.

1.	Druk op de knop RESET op de binnenmodule als u de airconditioner 
wilt inschakelen.

2.	Richt de afstandsbediening op de binnenmodule.
3.	Houd de knop  op de afstandsbediening ingedrukt met de punt van 

de stift. “00” verschijnt in het display. (Afbeelding 1)
4.	Druk tegelijkertijd op MODE  en . In het display verschijnt nu "B" 

en “00”verdwijnt en de airconditioner wordt uitgeschakeld.  
De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen.  
(Afbeelding 2)

Opmerking: 	1.	 Herhaal de bovengenoemde stap en stel de 
afstandsbediening in op A.

	 2.	 Op afstandsbediening A verschijnt geen “A” in het display.
	 3.	 De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de 

afstandsbediening is A.

1 2

WERKING EN PRESTATIES16
1.		Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende 

3 minuten kan worden gestart nadat het plotseling werd herstart of 
ingeschakeld.

2.		Voorverwarmen: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te 
verwarmen.

3.		Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur 
bereikt, wordt het ventilatortoerental automatisch verlaagd en stopt de 
buitenmodule.

4.		Automatisch ontdooien: Bij het ontdooien werken de ventilatoren niet.
5.		Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen 

afgegeven. Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een 
verwarmingstoestel samen met de airconditioning.

6.		Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze 
niet is blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.

7.		Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is 
normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/ 
krimping van kunststof.

	Opmerking: Punt 2 tot 6 voor verwarmingsmodel
Gebruiksomstandigheden voor de airconditioner

Temp.

Werking
Buitentemperatuur Kamertemperatuur

Verwarmen –15°C ~ 24°C Minder dan 28°C
Koelen –15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Drogen –15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

 Schakel eerst de stroomonderbreker uit.
Binnenmodule en afstandsbediening

●	 Reinig de binnenmodule en de afstandsbediening met een vochtige doek 
indien nodig.

●	 Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch 
behandeld stofdoek.

Luchtfilters
Om de 2 weken reinigen.

1. Open het luchtinlaatrooster.
2. Verwijder de luchtfilters.
3. Reinig ze met een stofzuiger of was ze en droog ze.
4. Plaats de luchtfilters weer en sluit het luchtinlaatrooster.(Takana il 

manottosäleikkö)

ONDERHOUD17

Toestel werkt niet. Gebrekkige koeling of verwarming.

	● De hoofdschakelaar staat af.
	● De stroomonderbreker 
werd geactiveerd om de 
stroomvoorziening te 
onderbreken.

	● Geen stroom.
	● ON timer is ingesteld.

	● De filters zitten vol stof.
	● De temperatuur is niet correct ingesteld.
	● Deuren of vensters staan open.
	● De luchtuitlaat of – inlaat van de 
buitenmodule is afgesloten.

	● Het ventilatortoerental is te laag 
ingesteld.

	● Werkingsstand FAN of DRY
	● Functie VERMOGENSELECTIE is 
ingesteld op 75% of 50%  
(Deze functie is afhankelijk van de 
afstandsbediening).

STORINGEN VERHELPEN (CONTROLES)18



VERBINDING MET DRAADLOZE LAN19

Toshiba Home AC Control
Ga naar de app store op uw toestel en download en installeer de applicatie 
Toshiba Home AC Control.

Procedure voor registratie

Open een applicatie en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.

1 Tab Register

5 �Voer wachtwoord in 
van 6-10 tekens, een 
combinatie van letters en 
cijfers

2 Voer e-mailadres in

6 Bekijk de voorwaarden en 
condities

3 Selecteer land

7 Bevestig de informatie

4 Voer gebruikersnaam in

8 �Informatie wordt doorgestuurd 
naar e-mailadres, bevestig de 
informatie door op de link te 
klikken

Applicatie
Zoekwoord Toshiba Home AC Control Android: Versie 5,0 of later.

iOS: 9,0 of later.

Over Toshiba Home AC Control

1. �Met Toshiba Home AC Control kan de AC met een Smartphone of tablet 
(mobiel toestel) via een internet-verbinding worden bediend.

2. �Overal regelen van de airconditioner mogelijk, bedieningssoftware 
die werkt op een Cloud-systeem en mobiel toestel, bediening van het 
apparaat kan via een internet-verbinding worden ingesteld en bewaakt.

3. �Iedereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloos adapter maximaal  
5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)

4. Multi AC-systeemregeling, 1 gebruiker kan 10 A/C's bedienen.
5. Groepsregeling
          5.1 Klant kan 3 groepen A/C's aanmaken en regelen.
          5.2 Klant kan max. 10 A/C's per groep regelen.
Opmerking:
          1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt hij het dan geregistreerde e-mailadres.
          2. 1 email-adres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van dezelfde A/C.

Ondersteuning applicatie Toshiba Home AC Control



1 �Selecteer "Add AC (Adapter)" (Voeg AC (Adapter) 
toe) vanaf scherm hierboven.

2 �Selecteer aansluitmethode AC 
(adapter).

Ingebouwd Draadloos adapter
Activeer Draadloos adapter met  
afstandsbediening en 
Automatische login.

*Opmerking
1.�Bij wijziging van Wi-Fi-router of e-mailadres voor registratie moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd en het draadloze adapter 

weer worden toegevoegd (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening voor actieve stand AP).
2. �Bij wijziging van het draadloos adapter voor gebruik met een andere A/C, moet een reset naar instellingen af-fabriek worden 

uitgevoerd en moeten de gegevens van een ander Draadloos adapter worden verwerkt (Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op 
knop MODE van de afstandsbediening en selecteer "rb").

Ingebouwd type , Draadloos adapter al geïnstalleerd met Wi-Fi LED.

2 �Open de applicatie en selecteer 
Log in.

3 �Voer gebruikersnaam en 
wachtwoord in.

4 �Login gelukt.

1  Sluit het draadloze adapter aan op de A/C en schakel in.

Login bij de applicatie Toshiba Home AC Control.

Voeg  draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control.



SSID van Wi-Fi-router

Wachtwoord van Wi-Fi-router

3 AC (adapter) aansluiten

Houd de MODE-knop  
5 seconden ingedrukt.

Stand WPS

Handmatige invoer

Merkteken draadloze LED 
knippert wanneer stand AP 
actief is

4 Actief Draadloos adapter door Afstandsbediening

5 Verbinding maken met 
Home Wi-Fi-Router

6 A/C toevoegen beëindigd

7 Verbinding maken gelukt

Het LED-lampje Draadloos knippert niet meer.

Voeg  draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control.

FIX

MODE

FAN MENU

FIXFIX

MEN

MOD

X

OD

AANFAA

FIXFIXFIXFI

FAFAFANA

MO



Menu

Alle AC's Aan/Uit

Groep AC Aan/Uit

Elke AC Aan/Uit

Groepsnaam

AC-toestel is offline

Kennisgeving ERROR-code 
(foutcode) beschrijving 
(pop-up)

Weekschema
Instelling

Sub-menu alle AC 
 · Groep toevoegen
 · Groep wissen
 · Instelling bediening

AC toevoegen

Submenu groep 
 · Selecteer AC
 · Groepsnaam wijzigen
 · Instelling Groepsbediening

Submenu AC 
 · Instelling bediening
 · Naam wijzigen
 · AC wissen

Instelling van temperatuur / 
Werkelijke temperatuur in vertrek

Actuele bedieningsstand van  
elke AC

Applicatie Toshiba Home AC Control

Home-scherm



Koelen

Alleen ventilator

Drogen

Uit

Automatisch

Verwarmen

Voer bedieningsstand in van alle AC's

Voer bedieningsstand in van Groep AC's

Voer bedieningsstand in van elkeAC

Instelling stand en conditie.

Standenselectie voor applicatie Toshiba Home AC Control.
Geeft 5 bedieningsstanden



Tab voor selectie van AC

Weekschema

OFF-ON-timer ingesteld
OFF-ON-timer ingesteld 0,5 - 12 u.

ON-timer ingesteld vanaf
Alleen Uit-stand

Uit-stand

Standenselectie

Temperatuur ingesteld

Binnentemperatuur

Buitentemperatuur

Instelling van 
ventilatorsnelheid

Speciale functie
Lamellen instellen

Instelling in bedieningsstand.



A/C toevoegen aan groep

A/C wissen uit groep

Maximaal 3 groepen
1 Groep maximaal = 10 units.
Groep toevoegen

Groepsbediening.



Tijdselectie Standenselectie

Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje

Weekschema  
ingesteld en geactiveerd

Weekschema ingesteld 
maar niet geactiveerd

Weekschema 
niet ingesteld

Weekschema ingesteld voor elke unit

Dagselectie 
Maandag - Zondag

Weekschema van alle AC-units Weekschema van alle AC-units

Weekschema ingesteld.

Weekschema geannuleerd



Selecteer vertrek voor Energiebewaking

1 Selecteer Energiebewaking 2 Display van Energiebewaking
Kostenberekening en valuta instellen

Selecteer display van Energiebewaking

Exporteer gegevens en verstuur per e-mail

Energiebewaking



Opmerking:
"�De Draadloze Adapter moet worden geïnstalleerd, onderhouden, 
gerepareerd en  weggehaald door een bevoegd installateur of 
bevoegd onderhoudsmonteur."

"�Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de 
apparatuur niet goed functioneert.”

Raadpleeg bij problemen het menu Help.




