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VEILIGHEIDSVOORZORGEN

Lees de voorzorgsmaatregelen
[:E aandachtig door voor u de unit in Dit apparaat is gevuld met R32.
gebruik neemt.

B Waarschuwingsaanduidingen op de airconditioner

Waarschuwingsaanduiding Beschrijving
A CAUTION OPGELET
BURST HAZARD GEVAAR VOOR UITBARSTING
O ice valv . . o .
e e cnoratio S Open voor enige ingreep eerst de veiligheidskleppen,
otherwise there might be anders kan er een uitbarsting volgen.
_the burst. J
WAARSCHUWIN
WARNING! | SCHUWING

Zorg dat de aardedraad wordt verbonden.

A Be sure to connect J (Aardingswerkzaamheden)

earth wire. . . .
(Grounding work) Een onvolledige aarding veroorzaakt een elektrische
schok.

* Bewaar deze handleiding waar de gebruiker deze gemakkelijk kan vinden.

* Lees de voorzorgsmaatregelen aandachtig door voor u de unit in gebruik neemt.

¢ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door deskundige of ervaren gebruikers in
winkels, in lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door een
leek.

* De maatregelen die hierin worden beschreven zijn ingedeeld in de categorieén
GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET. Zij bevatten belangrijke informatie over
het veilig gebruik van dit apparaat. Het is belangrijk dat u alle maatregelen zonder
uitzondering in acht neemt.

4 A\ GEVAAR )

¢ De behuizing niet monteren, repareren, openen noch demonteren. Hierdoor loopt
men elektrocutiegevaar. Laat dit over aan de dealer of een specialist.

¢ Het toestel afzetten voorkomt geen elektrocutie.

¢ Het toestel dient te worden geinstalleerd conform de nationale voorschriften.

¢ De aansluiting op het stroomnet moet zijn voorzien van een schakelaar die alle
polen bedient en met een contactscheiding van minstens 3 mm.

¢ Het apparaat moet worden opgeborgen in een ruimte zonder voortdurend
werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld, open vuur, een werkend gasapparaat
of een werkende elektrische verwarming).

¢ VVoorkom brand explosie en letsel, werk niet met het apparaat wanneer schadelijke
gassen (bijv. brandbaar of bijtend) in de buurt van de unit worden ontdekt.

/\ WAARSCHUWING
¢ Stel uw lichaam niet te lang bloot aan de koude of warm luchtstroom.
¢ Stop niets in de luchtinlaat/-uitlaat.
¢ Bij abnormale werking (brandgeur, enz.) moet u de airconditioning afzetten en de
voeding loskoppelen of de stroom onderbreken.

\_ /




VEILIGHEIDSVOORZORGEN

(e Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar en )
personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis als zij onder toezicht staan van of instructies hebben ontvangen
over het gebruik van het apparaat op een veilige wijze en de ermee gepaard
gaande risico’s begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging
en onderhoud door de gebruiker mag niet zonder toezicht worden uitgevoerd door
kinderen.

¢ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (kinderen bijvoorbeeld) met
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of gebrek aan kennis en
ervaring, tenzij zij onder supervisie of instructie staan met betrekking tot het gebruik
van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

¢ De airconditioner moet worden geinstalleerd, onderhouden, gerepareerd en
verwijderd door een bevoegd installateur of bevoegd onderhoudsmonteur. Wanneer
een van deze taken verricht moet worden, verzoek dan een bevoegd installateur of
bevoegd onderhoudsmonteur dit voor u te doen.

¢ Op kinderen moet toezicht worden gehouden zodat zij niet met de apparatuur
kunnen spelen.

¢ Gebruik niet een ander koelmiddel dan het opgegeven middel (R32) ter aanvulling
of ter vervanging. Anders kan er abnormaal hoge druk worden gevormd in
het koelsysteem, wat kan leiden tot een storing of explosie van het product of
lichamelijk letsel.

e Gebruik voor het versnellen van het ontdooiproces of het schoonmaken geen
andere middelen dan die welke worden aanbevolen door de fabrikant.

¢ Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte waar zich geen zonder
onderbreking werkende ontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een
werkende gasapparaat of een werkende elektrische verwarming bevindt).

e |et erop dat koelmiddelen misschien geen geur afgeven.

¢ Niet doorboren of blootstellen aan vuur, omdat het apparaat onder druk staat.
Stel het apparaat niet bloot aan warmte, vuur, vonken of andere
ontstekingsbronnen. Anders kan het exploderen en letsel of een ongeval met
dodelijke afloop veroorzaken.

¢ Voeg geen andere apparaten toe zonder aanwijzingen van de fabrikant.

/\ OPGELET

* Reinig het toestel niet met water. Dit kan elektrocutie tot gevolg hebben.

* Gebruik deze airconditioner niet voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het
bewaren van levensmiddelen, het fokken van dieren, enz.

¢ Ga niet op de binnen-/buitenmodule zitten en plaats er ook niets op. Dit kan leiden
tot letsels of schade aan het apparaat.

¢ Raak niet de aluminium koelrippen aan, daar dit blessures veroorzaken kan.

* Zet de hoofdschakelaar of stroomonderbreker af alvorens het toestel te reinigen.

¢ Zet de hoofdschakelaar of stroomonderbreker af wanneer het toestel gedurende
lange tijd niet wordt gebruikt.

¢ Het wordt aanbevolen, na een lange looptijd, door een specialist
servicewerkzaamheden aan het toestel te laten verrichten.

¢ De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door het niet
opvolgen van de beschrijving van deze handleiding.

¢ De afstandsbediening en de houder zijn voorzien van een magneet. Houd deze
ver van producten die magnetisme slecht kunnen verdragen (zoals elektronische
apparaten, magneetstripkaarten, enz.)

* Hoge temperaturen, een krachtig magneetveld en directe aanraking kunnen de
magneet tegen voorwerpen aandrukken.
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DISPLAY BINNENMODULE

<P @ ECO (Wit)
- @ Wi-Fi-toegang (Wit)

@ Timer (Wit)
O ® Bedrijfsstand
- Koelen (Blauw)

Q)
é} %} @ - Verwarmen (Oranje)

(@ Sterk ontdooien (Wit)

« Helderheid van het display kan worden aangepast, volg procedure bij @1.

VOORBEREIDSELEN

Filters gereed maken voor gebruik

1. Open het luchtinlaatrooster en verwijder de
luchtfilters.

2. Bevestig de filters. (voor details, zie
installatiehandboek)

atterijen plaatsen (bij draadloze bediening)

1. Schuif het deksel van het batterijvak.
2. Plaats 2 nieuwe batterijen (type AAA) en houd
daarbij rekening met de (+) en (=) aanduidingen.

Terugzetten van de afstandsbediening

1. Verwijder de batterijen.

2. Druk op ﬁ’@
3. Leg de batterij in.

LUCHTSTROOMRICHTING

Druk op [ﬁ’ : Beweeg

1 het blaasrooster in de gewenste
verticale richting.

Druk op ﬁ : Verplaats

2 de lamellen in de gewenste
verticale richting.

Druk op ﬁ@ : Voor

bediening selectie lamelinstelling.
= Z ke |=! Verticaal
T I VR
(Op-neer)

(=N Horizontaal
H & zwenken

Verticaal en
V! 7/‘ Horizontaal
H\

| zwenken

—vg HADA Care
Flow

H.DA

(Heen-weer) * Horizontaal zwenken
i (heen-weer)

Opwaartse luchtstroom richting
het plafond, biedt indirecte
luchtstroom naar het lichaam
en een homogene
kamertemperatuur.

Opmerking:

+ Tijdens de HADA Care Flow-modus, kan de FIX-knop niet actief zijn.

» Verplaats de lamellen niet met de hand of op een andere wijze.

» Het rooster wordt automatisch ingesteld, zodra de bedrijfsmodus

ingeschakeld wordt.

) AFSTANDSBEDIENING

©) Infraroodsignaalzender

(2 Knop Starten/Stoppen
@ Knop voor het selecteren van de stand
(@ Temperatuurknop

(B Knop voor de ventilatorsnelheid

(® Knop voor het selecteren van menu
@ Lamel zwaaien-knop

Sluiten-knop

@ Knop lamellen Op-neer instellen
Knop lamel Heen-weer

@ Check-knop*

*Controle-knop onder batterijkap N
@ © TEMP. @
® MODE| ¥
- - ® FAN | MENU ®
@ SWING | ExIT ®
9 FIX$ [ Fixo 40
—

KOELEN / ALLEEN VENTILATEREN
1. Druk op @ : Kies Koelen ﬁ of Alleen Ventileren ‘f'

2. Druk op [@z : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

Alleen ventileren: Geen temperatuurindicatie

3. Druk op (57_FAN_]: Selecteer AUTO, LOW =, LOW+ an, MED wus,

MED+ austl, HIGH «smsll of Quiet @.

3 AUTOMATISCHE WERKING

Voor automatisch selecteren van koelen, verwarmen of alleen ventileren.

1. Druk op @ : Selecteer Auto A.

2. Druk op ﬁ : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

3. Drukop ¢57_FAN_]: Selecteer AUTO, LOW w, LOW+ ug, MED wus,
MED+ <sst, HIGH =assll of Quiet ©.

VERWARMEN EN 8°C
1. Druk op @ : Selecteer Verwarmen .

2. Druk op ﬁ : Stel de gewenste temperatuur in. Min 5°C, Max 30°C.

* Temperatuurbereik 5-16°C is stand Verwarmen met 8°C en een lager
energieverbruik

3. Druk op 57_FAN_]: Sélectionnez AUTO, LOW u, LOW+ as, MED aas,
MED+ wuntl, HIGH of Quiet @.

Opmerking: In stand 8°C (temperatuurbereik 5-16°C), kunnen enkele functies,
zoals QUIET, Hi POWER, TIMER OFF, niet worden gebruikt.

Bij ontvochtigen wordt automatisch een lichte koeling doorgevoerd.

1. Druk op ﬁ : Kies Droge lucht &

2. Druk op Iﬁ? : Stel de gewenste temperatuur in. Min. 17°C, Max. 30°C.

Opmerking: In de stand Drogen is de ventilatorsnelheid ingesteld op Alleen
Automatisch.



J) INSTALLATIE VAN MENU

Voor het selecteren van meer instellingen van de airconditioner, zoals Direct
Air/Indirect Air, Hi POWER, OFF Timer en andere, gebruik de MENU-knop

(e ]

u u::E&S

s LI e

CHK 8°C

FAN MENU

SWING EXIT

FIXS FIXO

9.1 WERKING VAN DIRECT AIR EN INDIRECT AIR 3T T3
Thermische sensoren detecteren de persoon in de kamer om de positie van de
persoon te vinden en de werking van de lamel te bepalen om de luchtstroom te
bepalen volgens de wensen van de gebruiker.

(behalve in de stand DRY en FAN ONLY)

Direct Air 87

Wanneer de thermische sensor de menselijke positie detecteert
De airconditioner past de lamel aan naar Direct Air zodat de lucht naar de
persoon stroomt.

. . |

Indirect Air I

Wanneer de thermische sensor de menselijke positie detecteert

De airconditioner past de lamel aan naar Indirect Air zodat de lucht niet
rechtstreeks naar de persoon stroomt.

Instelling voor werking van Direct Air/Indirect Air

. Druk op de knop MENU voor menuselectie.

ﬁ MENU

Zowel driehoek als
functie knippert Functie
nog niet ingesteld

2. Open instelling Direct Air/Indirect Air door op de MENU-knop te drukken.
Het driehoekteken knippert nu niet meer maar in plaats daarvan knippert de in
te stellen functie.

ﬁ MENU

Alleen knipperen-functie

i

L _ | | I H
\‘1 >/ ‘ > E _______ E
Direct Air Indirect Air Geen

4. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU
te drukken.

@? MENU

Alleen driehoek knippert
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken
5. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

(BT A_ 7

Opmerking:

« Beweeg de thermische sensor niet manueel met de handen of iets dergelijks.
De thermische sensor kan defect raken.

De volgende situaties kunnen niet worden gedetecteerd

Persoon bevindt zich bij de muur.

Persoon bevindt zich direct onder de airconditioner.

In geval van een obstakel, zoals meubilair of een andere warmtebron.

Ruimte met een te hoge kamertemperatuur.

Een persoon die zware kleding droogt waarbij zijn/haar huid niet is blootgesteld.

Een aanwezig verwarmingselement met aanzienlijke

temperatuurschommelingen.

Sommige warmtebronnen, zoals een klein kind of huisdier kunnen niet worden

gedetecteerd.

Een warmtebron bevindt zich te ver van de airconditioner.

Een warmtebron die lange tijd niet is verplaatst.

Verkeerde detectie door andere warmtebronnen, zonlicht, open haard, radiator,

bewegen van gordijnen, etc.

.

.



9.2 WERKING VAN BEWEGINGSREGISTRATIE .’))‘

Om de kamertemperatuur automatisch te regelen en energie te besparen

wanneer er niemand in de kamer aanwezig is of om de airconditioner aan te

passen zodat deze voldoet aan de bewegingen of activiteiten die in de kamer

worden gedetecteerd.

(behalve in de stand DRY en FAN ONLY)

1. Druk op de MENU-knop om het instellingenmenu te openen en druk op
de TEMP.-knop om de Motion Tracking-functie (bewegingsregistratie) te
selecteren.

(F|_MeNnu A I )

L9y
CC

2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU
te drukken.

e L A . R
> Alleen driehoek knippert
Functie al ingesteld

Zowel driehoek als
functie knippert Functie
nog niet ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .
3. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

e |

Opmerking:
« Het detecteren van personen kan verkeerd zijn wanneer er veel zonlicht in de
kamer aanwezig is.

9.3 WERKING VAN KRACHTIG ONTDOOIEN %%

Verbeter het ontdooivermogen als het normale ontdooivermogen niet voldoende
is door de voltooide ontdooifunctie te verhogen.

1. Druk op de MENU-knop om het instellingenmenu te openen en druk op de
TEMP.-knop om de Strong defrost-functie (sterk ontdooien) te selecteren.

T MENY A ‘ n

2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU
te drukken.

F|_MeNn A R
5 Alleen driehoek knippert
Functie al ingesteld

Zowel driehoek als

functie knippert Functie
nog niet ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken El
3. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

e ) A E

Opmerking:
« Sterk ontdooien werkt alleen in de modus Auto en Heat (Verwarmen).
« Sterk ontdooien werkt niet met IMS-multisysteemcombinatie.

9.4 WERKING SILENT (Buitenmodule) ((@
Laat de buitenunit in de stille stand werken zodat u en uw buren ’s nachts goed
kunnen slapen. Door deze functie wordt het koel- of verwarmingsvermogen
geoptimaliseerd om zo stil mogelijke ervaring te bieden. Voor de stille werking
kunnen twee standen worden gekozen (Stil 1 en Stil 2).

Er zijn drie instelparameters: Standaardniveau > Stil 1 > Stil 2

stil 1: ((i@

« Hoewel het toestel stil werkt, heeft verwarmen of koelen nog steeds prioriteit
zodat er voldoende comfort geboden wordt in de ruimte.

« Deze instelling biedt een perfect evenwicht tussen het verwarmen of koelen en
het geluidsniveau van de buitenunit.

stil 2: (@

« Indien het geluidsniveau van de buitenunit absolute voorrang krijgt, gaat
verwarmen of koelen ten koste van het geluidsniveau.

* Met deze instelling wordt het maximale geluidsniveau van de buitenunit beperkt
tot 4 dB(A).

Opmerking:

« Als u de stille werking activeert, is het mogelijk dat het toestel onvoldoende
verwarmt of koelt.

Instelling stil

1. Druk op de MENU-knop om het instellingenmenu te openen en druk op de
TEMP.-knop om Silent (stil) te selecteren.

fJ] Zowel driehoek als
functie knippert Functie
nog niet ingesteld

2. Kies STIL door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken knippert nu
niet meer maar de ingestelde functie knippert.

(| _Menu A 2

h(“@ Alleen knipperen-functie

3. Selecteer STIL door op knop TEMP. te drukken.

4. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU
te drukken.

g MENU

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .

5. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

ﬁEXIT




9.5 WERKING Hi POWER

Hi-P
Om de kamertemperatuur en de luchtstroom automatisch te controleren voor een
snellere koeling of verwarming (behalve in de stand DRY en FAN ONLY).

1. Druk op de knop MENU en selecteer Hi POWER door op de knop TEMP.
te drukken.

@‘{Miﬁ

2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU
te drukken.

F|_MEN A .

... | Alleen driehoek knippert
. . PHIPl Eynctie al ingesteld
Sl S

| Zowel driehoek als
i functie knippert Functie
nog niet ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .
3. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

7L B A n

ECO

Voor het automatisch regelen van de temperatuur in het vertrek ten behoeve
van energiebesparing (behalve in de stand DRY en FAN ONLY).

1. Druk op de knop MENU en selecteer ECO door op de knop TEMP.
te drukken.

7 Men A

* Zowel driehoek als
- -

¢ol functie knippert Functie

1 nog niet ingesteld
2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop
MENU te drukken.

7 Menu A ki

9.6 WERKING IN DE STAND ECO

N

Alleen driehoek knippert
- - . .
. .IEE(O Functie al ingesteld
Sl S
U

C P-SEl

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken El

3. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

7L B A &

Opmerking:

« Functie Koelen actief; de ingestelde temperatuur stijgt gedurende 2 uur
automatisch met 1 graad per uur (maximaal 2 graden stijging).
In de verwarmingsfunctie daalt de temperatuur.

9.7 WERKING FIREPLACE (OPEN HAARD)

&

De ventilator van de binnenmodule blijft voortdurend blazen in de stand Thermo
Uit, zodat warmte uit andere bronnen in de ruimte circuleert. Er zijn drie
instelparameters:

Standaardinstelling > Haard 1 > Haard 2

Open Haard 1:

« Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule blijven
draaien op dezelfde snelheid als eerder door de eindgebruiker is geselecteerd.

Open Haard 2:

« Tijdens de Thermo Uit-periode zal de ventilator van de binnenmodule op
superlage snelheid blijven draaien, dat is geprogrammeerd in de fabriek.

Instelling Open Haard

1. Druk op de knop MENU en selecteer OPEN HAARD door op de knop TEMP.
te drukken.

F|_MENY @ )

Zowel driehoek als
functie knippert Functie

2. Selecteer OPEN HAARD door op de knop MENU te drukken, het
driehoekteken knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.

g MENU

3. Selecteer OPEN HAARD door op knop TEMP. te drukken.

by
U
C
G —~%a

OPEN HAARD 1 OPEN HAARD 2

4. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop MENU
te drukken.

@ MENU

Alleen driehoek knippert,
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .

5. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

Opmerking:

« Wanneer in de stand Verwarmen Fireplace (Open Haard) is ingeschakeld zal
de ventilator van de binnenmodule altijd draaien en zult u mogelijk een koud
briesje voelen.

« Open Haard werkt alleen in de stand Verwarmen.

« Open Haard werkt niet in combinatie met het IMS multi-systeem.



9.8 WERKING TIMER OFF

De TIMER OFF wanneer de airconditioner werkt.

1. Druk op de knop MENU en selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP.
te drukken.

(| _Menu A . B

* Zowel driehoek als

functie knippert Functie

nog niet ingesteld
2. Selecteer TIMER door op de knop MENU te drukken, het driehoekteken
knippert nu niet meer maar de in te stellen functie knippert.

My A n

Alleen knipperen uren

3. Selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.
U kunt de functie TIMER OFF instellen van 0,5 tot 12 uur.

T

>

Controleer de selectie van TIMER OFF door op de knop MENU te drukken.

=M A El

Alleen driehoek knippert,
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .
5. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

T B A £

Opmerking:
« De instelling wordt opgeslagen voor de dezelfde functie de volgende keer.

TIMER OFF annuleren

6. Druk terwijl TIMER OFF is ingesteld (nr. 5) op de knop MENU button en
selecteer TIMER OFF door op de knop TEMP. te drukken.

F_MEN A Bl

* Alleen driehoek knippert,
1
Sl S

Functie al ingesteld
L L D0A

[AUTOLH P-SEh

7. TIMER OFF wordt geannuleerd wanneer u nogmaals op de knop MENU drukt.

| Menu A

Zowel driehoek als
functie knippert Functie
nog niet ingesteld

8. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

L am A 7
1
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PURE

De efficiency van het vangen van in de lucht zwevende onzuiverheden wordt
vergroot door lonizer. Verontreinigingen zoals bacterién, geur, rook, stof en
virussen worden door lonizer gevangen en gedeactiveerd.
1. Druk op de knop MENU en selecteer PURE door op de knop TEMP.

te drukken.

ﬁ MENU

9.9 PURE (IONIZER) WERKING

Zowel driehoek als
functie knippert Functie
nog niet ingesteld

2. U kunt nagaan welke functie is geselecteerd door nogmaals op de knop
MENU te drukken.

ﬁ MENU

Aileen driehoek knippert,
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .
3. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

o

Opmerking:

« De werking van lonizer verwijdert niet schadelijke stoffen uit sigarettenrook
(koolmonoxide, enz.). Open regelmatig een raam om te verluchten.

« Bij een opeenhoping van vuil of bij veel rookontwikkeling, of in een zeer
vochtige omgeving zal lonizer misschien niet goed functioneren. Als dat het
geval is kunt u het beste de airconditioner schoonmaken en vervolgens goed
laten drogen voor u het apparaat weer inschakelt.



9.10 SELECTIE VAN DE STROOMVOORZIENING

Deze functie wordt gebruikt als de hoofdstroomonderbreker samen

met andere elektrische apparaten wordt gebruikt. U kunt het maximale
spannings- en stroomverbruik beperken tot 100%, 75% of 50% met de knop
VOEDINGSELECTIE. Hoe lager het percentage, hoe meer energie er bespaard
wordt en hoe langer de levensduur van de compressor.

Opmerking:

« Daar de functie VOEDINGSELECTIE de maximum stroomtoevoer beperkt, kan

er mogelijk onvoldoende koel- of verwarmingscapaciteit zijn.
. Druk op de knop MENU en selecteer POWER-SEL door op de knop TEMP.

te drukken.
| _MENY A N
* Alleen de driehoek
knippert

2. Selecteer de instelling POWER-SEL door nogmaals op de knop MENU te
drukken.

(| _MENnu A

Alleen knipperen-functie

P-SEL » P-SEL » P-SEL
=11 1 -
100% 75% 50%

4. Controleer de selectie van POWER-SEL door op de knop MENU te drukken.

(7 MEN A )

Alleen driehoek knippert
Functie al ingesteld

Wanneer de geselecteerde functie is getoond, keert u terug naar het scherm van
menuselectie en knippert het driehoekteken .
5. Verlaat het menu door op de EXIT-knop te drukken.

Tl A E)

J) HANDMATIG ONTDOOIEN

De warmtewisselaar van de buitenmodule ontdooien in de functie Verwarmen.

Houd ﬁ@ 5 seconden ingedrukt, dan verschijnt op het display van de
afstandsbediening df als afbeelding @ gedurende 2 seconden.

-
Qo
—-——

(]

DE HELDERHEID VAN DE LAMPJES

AANPASSEN

Hiermee kunt u de helderheid van de verlichting van het display verminderen of
de verlichting uitschakelen.

1. Druk op ﬁ en houd 3 seconden ingedrukt tot het
helderheidsniveau wordt weergegeven (d, d |, dc of d3) verschiint op het
display van de afstandsbediening en laat dan de knop los.

2. Druk op & Fooer of en stel de helderheid af op
Lager ({5

een van de 4 niveaus.

LCD-scherm
van de Bedieningsscherm Helderheid
afstandsbediening
d 3 100%

Verlichting brandt op volle helderheid.

E’E‘ ‘/ ) 50%

Verlichting brandt op 50% van de helderheid.

| ) .
oo ehi , 50%
Verlichting brandt op 50% van de helderheid en
het bedieningslampje dooft.

n ;@O

Alle lampjes zijn gedoofd.

Alles gedoofd

«Alsd {ofdd ingesteld is, licht het lampje 5 seconden op en dooft het vervolgens.

INSTELLING FUNCTIE AUTOMATISCHE

HERSTART

Dit product is zo ontworpen dat het na een stroomstoring automatisch opnieuw
kan starten in dezelfde stand als voor de stroomuitval.

Informatie

Bij het verzenden van het product is de functie voor Automatisch Opnieuw
starten niet desgewenst (stand ON).
U kunt deze functie ingeschakeld OFF.

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (OFF)

« Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt
(3 pieptonen maar lampje OPERATION knippert niet).

Zo kunt u de Automatische herstart inschakelen (ON)

* Houd de knop [OPERATION] op de binnenmodule 3 seconden ingedrukt
(3 pieptonen klinken en het lampje OPERATION knippert 5 keer 5 seconden
lang).

Opmerking:

* AUTO RESTART OPERATION wordt niet geactiveerd als de ON-timer of de
OFF-timer zijn ingesteld.

FUNCTIE ZELFREINIGING (ALLEEN

KOELEN EN DROGEN)

Om slechte geuren door vocht in de binnenmodule te voorkomen.

1. Als de [ﬁ’@ knop eenmaal wordt ingedrukt tijdens “Koelen” of “Drogen”,
blijft de ventilator nog 30 minuten werken en stopt daarna automatisch.
Hierdoor zal het vocht in de binnenmodule gaan afnemen.

2. Druk binnen 30 seconden meer dan 2 keer op de g@ als u het
apparaat wilt stoppen.

O TLUDELUKWERKING

Wanneer de afstandsbediening zoek is of de batterijen
leeg zijn.

* Met een druk op de RESET knop kan het toestel
aan en uit worden geschakeld zonder gebruik te
maken van de afstandsbediening.

De bedrijfsmodus wordt op AUTOMATICbedrijf
ingesteld, de ingestelde temperatuur is 24°C
en de snelheid van de ventilator staat op
automatisch.

OPERATION/RESET knop




&) A-B SELECTIE AFSTANDSBEDIENING

Voor afzonderlijke gebruik van de afstandsbediening voor elke binnenmodule,
voor het geval dat 2 airconditioners dicht bij elkaar geinstalleerd zijn.
Instelling afstandsbediening B.
1. Druk op de knop RESET op de binnenmodule als u de airconditioner wilt ON.
2. Richt de afstandsbediening op de binnenmodule.
3. Druk op de U -knop en houd deze ingedrukt op de achterzijde van de
afstandsbediening Op de display wordt “00” weergegeven. (Afbeelding @)
4. Druk tegelijkertijd op (7| en U In het display verschijnt nu “B'
en “00"verdwijnt en de airconditioner wordt OFF.
De afstandsbediening B wordt in het geheugen opgeslagen. (Afbeelding @)
Opmerking: 1. Herhaal de bovengenoemde stap en stel de afstandsbediening
inop A.
2. Op afstandsbediening A verschijnt geen “A” in het display.
3. De van fabriekswege ingestelde standaardwaarde van de
afstandsbediening is A.

N

L B
| |
® @)

L) WERKING EN P

1. Beveiligingsfunctie van drie minuten: Voorkomt dat het toestel gedurende
3 minuten kan worden gestart nadat het plotseling werd herstart of ON.

2. Voorverwarmen: Laat het toestel 5 minuten opwarmen voor het begint te
verwarmen.

3. Warmeluchtregeling: Wanneer de kamertemperatuur de insteltemperatuur
bereikt, wordt het ventilatortoerental automatisch verlaagd en stopt de
buitenmodule.

4. Automatisch ontdooien: Bij het ontdooien werken de ventilatoren niet.

5. Warmvermogen: Warmte wordt geabsorbeerd van buiten en binnen afgegeven.
Wanneer het buiten te koud is, gebruikt u bij voorkeur een verwarmingstoestel
samen met de airconditioning.

6. Hou rekening met sneeuwophoping: Stel de buitenmodule zo op dat ze niet is
blootgesteld aan ophoping van sneeuw, bladeren of dergelijke.

7. Tijdens het bedrijf van het apparaat is soms een kraakgeluid te horen. Dit is
normaal, daar een kraakgeluid veroorzaakt kan worden door de uitzetting/
krimping van kunststof.

Opmerking: Punt 2 tot 6 voor verwarmingsmodel.

Gebruiksomstandigheden voor de airconditioner

Temp.
Buitentemperatuur Kamertemperatuur
Werking
Verwarmen —20°C ~ 24°C Minder dan 28°C
Koelen -15°C ~ 46°C 21°C ~ 32°C
Drogen -15°C ~ 46°C 17°C ~ 32°C

) ONDERHOUD

A Schakel eerst de stroomonderbreker uit.
Binnenmodule en afstandsbediening
* Reinig de binnenmodule en de afstandsbediening met een vochtige
doek indien nodig.
« Gebruik geen benzine, thinner, schuurpoeder noch chemisch behandeld
stofdoek.
Luchtffilters
Om de 2 weken reinigen.
1. Open het luchtinlaatrooster.
2. Verwijder de luchtfilters.
3. Reinig ze met een stofzuiger of was ze en droog ze.
4. Plaats de luchtfilters weer en sluit het luchtinlaatrooster.
(Takana il manottosaleikkd)

&) STORINGEN VERHELPEN (CONTRO

Toestel werkt niet. Gebrekkige koeling of verwarming.

« De filters zitten vol stof.

« De temperatuur is niet correct ingesteld.

« Deuren of vensters staan open.

* De luchtuitlaat of — inlaat van de
buitenmodule is afgesloten.

« Het ventilatortoerental is te laag
ingesteld.

« Werkingsstand FAN of DRY

* Functie VERMOGENSELECTIE is
ingesteld op 75% of 50% (Deze functie
is afhankelijk van de afstandsbediening).

« De hoofdschakelaar staat af.

« De stroomonderbreker
werd geactiveerd om de
stroomvoorziening te
onderbreken.

« Geen stroom.

« ON timer is ingesteld.

&) DECORATIEF HOUT

« Het luchtinlaatrooster (houten rooster) van dit product is gemaakt van echt
hout. De nerfstructuur en kleurtint kunnen verschillen omdat elk stuk hout zijn
eigen unieke natuurlijke eigenschappen heeft.

* Hout wijzigt continu, waardoor de afmetingen, kleur en de houtstructuur
kunnen veranderen. Het hout zal tijdens de levensduur van het product blijven
veranderen. Het is belangrijk om het houten rooster op een juiste manier te
behandelen.

« Voor een langdurig mooi uiterlijk en lange levensduur van het houten rooster,
volg de onderstaande instructies over reiniging en onderhoud.

Onderhoud en houdbaarheid

« Voor een juist onderhoud en lange levensduur van het hout, verwijder ophoping
van stof op de decoratieve oppervlakken.

« Wees voorzichtig tijdens het reinigen van het decoratieve hout.

« Verwijder stof van het decoratieve hout met een plumeau, een stofzuiger met
een zachte opzetborstel speciaal voor meubilair of een droge, zachte doek.

Zachte opzetborstel

Droge, zachte doek

Opmerking:

« Vanwege de natuurlijke eigenschappen van hout, heeft elk houten rooster een
unieke nerfstructuur en kleurtint.

« De kleur kan na verloop van tijd iets wijzigen. Het is normaal voor natuurlijk
hout dat het door gebruik iets donkerder wordt.

OPGELET

* Hout kan uitzetten en krimpen door een verandering van temperatuur en
vochtigheidsgraad.

« Houd het product op minstens 2 meter uit de buurt van een directe warmtebron
(verwarmingstoestel, radiator, open haard, etc.).

« Het houten rooster direct blootstellen aan zonlicht kan leiden tot verlies van de
oorspronkelijke kleur en vervorming.

* Maak het houten rooster niet schoon met een vochtige doek.

« Verwijder gemorste vloeistof zo snel mogelijk van houten opperviakken.

« Dompel het houten rooster niet in water onder.

« Gebruik geen alcohol, benzine, verdunner, glasreiniger, polijstpoeder of
dergelijke oplosmiddelen voor reiniging.
Deze kunnen het product beschadigen.

* Gebruik geen chemisch behandelde plumeau om het product schoon te vegen
of laat dergelijk materiaal niet langdurig op het hierop achter.
Dit kan het oppervlak van het houten rooster beschadigen of doen vervagen.

« Gebruik geen metalen schrobborstel of andere harde borstel.




@ VERBINDING MET DRAADLOZE LAN

Toshiba Home AC Control Ondersteuning applicatie Toshiba Home AC Control

Ga naar de app store op uw toestel en download en installeer de applicatie

Toshiba Home AC Control. i0S : 9,0 of later.

Applicatie

Android : Versie 5,0 of later.

Zoekwoord : Toshiba Home AC Control

Over Toshiba Home AC Control

1. Met Toshiba Home AC Control kan de AC met een Smartphone of tablet
(mobiel toestel) via een internet-verbinding worden bediend.

2. Overal regelen van de airconditioner mogelijk, bedieningssoftware die werkt
op een Cloud-systeem en mobiel toestel, bediening van het apparaat kan
via een internet-verbinding worden ingesteld en bewaakt.

3. ledereen kan het apparaat regelen, 1 Draadloos adapter maximaal

5 gebruikers (1 e-mailadres geregistreerd)
. Multi AC-systeemregeling, 1 gebruiker kan 10 AC bedienen.
. Groepsregeling
5.1 Klant kan 3 groepen AC aanmaken en regelen.
5.2 Klant kan max. 10 AC per groep regelen.

[LEN

Opmerking:
1. Adapter kan slechts 1 e-mailadres registreren, bij registratie met een nieuw e-mailadres vervalt hij het dan geregistreerde e-mailadres.
2. 1 email-adres kan worden gebruikt met 5 registreerde mobiele toestellen voor het regelen van dezelfde AC.

Procedure voor registratie

Open een applicatie en volg de procedure voor registratie van een gebruiker.

00330 & Register < Register < Register
ey = ———
lr Email address 1 :}:‘omvy " User Name :
H 1 lease Select Country : SmartAC I
usemame@usemail.com
\________aI @®  United States e ——
Toshiba Home AC Control O
0 o
e O Netherland
not have account, please register. O e 'wertyuiop
: ; T2 N T ¢ I Iy R I T ¢
Forgot Password qwertyuiop O United Kingdom qwer y ui op
: asdf h j k|
Demomode / Howto add AC asdfghjk.l O Germany g Nl
*
TOSHIBA 4 zxcvbnma@a A Eintand 4 zxcvbnma
Copyight © 2018 Tushita Carrer Corporation ns 5 Q
Al Rights Reserved. na3 |, - °
@ Tab Register. (@ Voer e-mailadres in. @ Selecteer land. @ Voer gebruikersnaam in.
€ Register € Terms And Conditions Vans
o < Register
Disvor Email address
ABodtine usemame@usemail.com
Country
‘Show password United States.
User Name
SmartAC

Term and condition
I agree-register me.

1 wx e’ r- ‘s . uv i- 0‘ 0 To complete the registration process

q y P please follow below step.

1Please tap “Submit information”.

2.Password will be sent to submitted Email address.
3.You need to input password within 15 minutes

asdfghj k.

4 zxcvbnma@ after received it to complete registration process.
1 Agree
@
(® Voer wachtwoord in van (® Bekijk de voorwaarden en (@ Bevestig de informatie. Informatie wordt doorgestuurd
6-10 tekens, een combinatie condities. naar e-mailadres, bevestig de
van letters en cijfers informatie door op de link te

klikken.
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Login bij de applicatie Toshiba Home AC Control

@ Sluit het draadloze adapter aan op de A/C en schakel in.

Ingebouwd type, Draadloze adapter al geinstalleerd met unit.

00330 € Login i=  #hHome G #*
N
|' userName | © | wiac &
I smamac 1 Mode et/ Room
]
: Password 1
Toshiba Home AC Control “ _____ P2

Do not have account, please register.
Forgot Password

Demomode / Howto add AC

TOSHIBA
‘Copyight © 2018 Toshica Carrer Corporation
A8 Fights Reserved

(@ Open de applicatie en ® Voer gebruikersnaam en @ Login gelukt.
selecteer Log in. wachtwoord in.

Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control

= fHome 5 & € settings < Add AC (Adapter) Foy
LS B U bawien Select AC (adapter) connection method
e | Anac 3y . s
o 'l 4 Change User Information Wireloss Adapter Bulit-in
% Theme Setting v > Ingebouwd Draadloos adapter
N o Change Password N Activeer Draadloos adapter met
© ACTime Zone Wirsloas Actaptar Type A afstandsbediening en
& Languages . =i matozso % Automatische login.
Ro a5
[@ Calendar Days
Wireless Adapter Type B
Child lock f RB-N105S-G

=1 Ra-N1065-0

¥ Confirmation pop up

=s

17 IAdd AC (Adapter)

Nev Wireless Adapter Type C
- HWS-1WFo010UP-E

B Version 034 =z =

= License Agreement 4

Cancel

@ Selecteer “Add AC (Adapter)” (Voeg AC (Adapter) toe) (2 Selecteer aansluitmethode AC
vanaf scherm hierboven. (adapter).

*Opmerking

1. Bij wijziging van Wi-Fi-router of e-mailadres voor registratie moet de procedure opnieuw worden uitgevoerd en het draadloze adapter
weer worden toegevoegd
(Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening voor actieve stand AP).

2. Bij wijziging van het draadloos adapter voor gebruik met een andere A/C, moet een reset naar instellingen af-fabriek worden
uitgevoerd en moeten de gegevens van een ander Draadloos adapter worden verwerkt
(Ingebouwd type: Druk 5 seconden lang op knop MODE van de afstandsbediening en selecteer “rb”).
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Voeg draadloze adapter toe voor bediening door middel van de applicatie Toshiba Home AC Control

(3 AC (adapter) aansluiten
< Add AC (Adapter) £
Select AC (adapter) connection method

Wireless Adapter Built-in

Wireless Adapter Built-in

Please press and hold “MODE" button on remote
control for 5 seconds.

< Add AC (Adapter) F

Houd de MODE-knop
5 seconden ingedrukt

S

(@ Actief Draadloos adapter door Afstandsbediening

> —

B\ — & = MODE
Wireless Adapter Type A ) @ .- ‘-
| - o Hold
=4 RBN1035-0 > 5 sec. . ‘ '
Re-N1045-G

When the wireless LAN icon on air conditioner
starts flashing, the wireless LAN pairing (AP

Wireless Adapter Type B

access point) mode has been successfully start.
w RB-N1085-G N
e=i RB-N1065-0 R o
TEMP.
Merkteken draadloze LED
MODE A

Wireless Adapter Type C

- P knippert wanneer stand AP

JERv—— . - FAN ) MENY actief is
v | mxs | Fxo
pE— Cancel
Stand WPS
< Add AC (Adapter) fed "5‘
L]
Activate WPS mode on Wi-Fi Router
(WPS activation method base on router
type. Please check router manual)
v

(® Verbinding maken met
Home Wi-Fi-Router

< Add AC (Adapter) ]

Select Wi-Fi Router connection method

(® A/C toevoegen beéindigd
4 WPS method
= 4 Home o &

O aiac =

@® | LivingRoom & --/-- 'C If you do not support WP or do not know,

please tap “Go to SSID and password”

» SSID and p:

Got

rd

Input SSID and Password

Handmatige invoer

< Add AC (Adapter) £l

Please input Wi-Fi home router SSID and
Password ‘—

Ssip SSID'van Wi-Fi-router

Password  Wachtwoord van Wi-Fi-router

QIW]ER|T]Y]UJO|I|P
A|S|D|F|G|H|J|K|L
4 ZXCVBNMGSE

@ Verbinding maken gelukt 20 0 space ey

Het LED-lampje Draadloos knippert
niet meer

12



Applicatie Toshiba Home AC Control

Home-scherm
Weekschema
Instelling
< Weekly Schedule
Menu < Monday > & Settings
0 6 1 18 2
40048 e & User Information
AllAC ]
) 1t fl & Change User Information
st floor
- %} Theme Setting
O Living..m 3
@ Bed Room ©+ Change Password
freeeny @ Kitchen =] @  AC Time Zone UTC+07:00) Bangkok
L Settings @® BathR..m Languages
2% Toshiba AC special feature ® Den - (3 CalendarDays Moy
®.  Google Assistant @® 2nd floor G i
O Amazon Alexa @ childR...1 = ™ Confirmation pop up
BB Wireless adapter manual © childR...2  Add AC (Adapter)
Help ® GuestR 1
B Version 034
&
Logout
= License Agreement
i o <
AC toevoegen
= # Home
& | AllAC = o
Alle AC Aan/Ui /. Mode _Set/ Room Sub-menu alle AC
e AC Aan/Uit N « Groep toevoegen

/.C) | 1st floor (Ams) - Groep wissen
Groep AC Aan/Uit o P « Instelling bediening
/.(l) | Living Room (A...{& 25/28 °C
Elke AC Aan/Uit

| Dining Room (... %t --/-- °C

Submenu groep
« Selecteer AC
+ Naam wijzigen

| BathRoom (A... & --/-- °C « Instelling bediening

R
3

e
b

o |1
9
Nl
3 1
L
-J

Groepsnaam (5]

Submenu AC

« Instelling bediening
« Naam wijzigen

« AC wissen

AC-toestel is offline | Children Room..

Al

Instelling van temperatuur /

Kennisgeving ERROR-code Werkelijke temperatuur in vertrek

(foutcode) beschrijving

op-u -
(pop-up) Actuele bedieningsstand van
elke AC
Eneray Message
Monitoring
< Energy Monitoring & Service Function < Message
All News Promotion
% i This is Subject of test
B costcalculator 0.1 EUR/KWh ¥ service THaTa sikiaes of e
@
XXKHXHOKKKXKXKXKIHKXKXX
[45 Display
This is Subject of test
@ s bosy of 2
> Export Data XXXXHXHKHEXKXKXXKIKKXXK
_ This is Subject of test
Il Clear Data Promotion Message

This is body of test massage 2
XXXXKXXKXXKKKXXKKHKXKKK
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Instelling stand en conditie

= M Home
o)t -AI-I-A;: ________________ Voer bedieningsstand in van alle AC
/|
o
O 1stfloor

Mode  Set/Room

O LivingDSK9 % 25/28°C
©)

| e s 1 PR .

*—F

O ! 2ndfloor i Voer bedieningsstand in van Groep AC
e Made 'SE(?”

@ chidRoom () /- H

@  GuestRoom Xt -/- 'C i

!

& | Kitchen 3 /28 °Ch: Voer bedieningsstand in van elke AC
[ B oo e S Ao ..

@® BathRoom & - Cc i

O Den 25/28°C i

Standenselectie voor applicatie Toshiba Home AC Control

Geeft 5 bedieningsstanden

Automatisch Koelen Drogen

<« AC_30858263 ~ @ = AC_30858263 ~ )

Fan Speed Fan Speed Fan Speed Swing

Verwarmen* Alleen ventilator

< AC_30858263 ~ @ : < /AC_30858263 ~ =

(®)

Fan Only

Fan Speed Fan Speed

* Deze “Heat modus”
(verwarmingsmodus) is
alleen beschikbaar voor
warmtepompproducten.
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Instelling in bedieningsstand

Standenselectie Tab voor selectie van AC

&"/ Weekschema

OFF-ON-timer ingesteld 0,5 - 12 uur.

AC_30858263
Smart Sensing instellen

< Smart Sensing

Fal ) Off Timer On Timer
@._4 Pt Sepng Please select hour Please select hour
Clear Timer Clear Timer
O 05 O 05
@1 O
O 15 O 15
@ 2 O 2
CANCEL START CANCEL. START

Over Smart Sensing
+a1q  ON-timer ingesteld vanaf
= Alleen Off-stand

Temperatuur i

€  Smart Sensing

<4

[

Smart Sensing [ ]

|

Binnentemperatuur

2|
L4

Indirect Air

)

1

Buitentemperatuur

3

»”

¢ Direct Air O

2
=@

~  Motion Tracking Fan Speed

Selecteer Direct Air/Indirect Air
of Motion Tracking

<  Smart Sensing
Ventilatorsnelheid

-

=
L..-!

Smart Sensing

|

1o

% Indirect Air

Fan Speed

3

»”

¢ Direct Air

C ® @

Off-stand

<]

z

(E Motion Tracking
Function Lamellen instellen

B ECO Hi POWER

PURE

Speciale functie
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Groepsbediening

Maximaal 3 groepen.
1 Groep maximaal = 10 units.

Groep toevoegen

.4 0048
= Select e &
&) | AlAC : Create a new group
Nt Mode  Set / Room
. Enter group name
O | 1stfloor : Add Group 15t floof
® | LivingRoom & 25/28°C i} Delete Group CANCEL
O | BedRoom % 25/28°C i Operation Setting
O | Kitchen 8% 25/28°C
@® | child Room £
@ | chidRoo..1 ¥t -/- C } q' we rt yn u i o pD

@® | chidRoo.2 & -/~ C i a stud g h ]

O | Den

25/28°C i
4 z x cvbnma@

23 MY = °

® | Bath Room ® -/-cC i

AAA AC (A Anmbnn

AC toevoegen aan groep

V.40l i04s8
= Select e
O ) | AlAC 5
~— Mode  Set/ Room Child Room
O | 1stfloor Please Select AC
L wiveny oo
O | LivingRoom & 25/28 °C
[OJ Bed Room
O | BedRoom ¥k 25/28°C
Kitchen
O | Kitchen 8% 25/28°C

8 0

Child Room 1
@® | child Room

Child Room 2

<]

@ | childRoo..1 %% -/~ °C Select AC

Den

® | childRoo.2 & ~-/- C i Change Name

0 0

Bath Room

O | Den 25/28°C i

Operation Setting
CANCEL CONFIRM
O | Bath Room o -/~ i

AAA AR (A Ancban

AC wissen uit groep

@4 0048
= Select e
O ) | AllaC 4
Pt Mode  Set / Room

O | 1stfloor :

O | LivingRoom & 25/28°C :}

) "Bathroom AC"Details Please make sure Factory Reset is
O | Bed Room !:( 25/28°C @ performed before deleting AC from mobile
Operation Setting application. Delete AC
O | Kitchen 8 25/28°Cc (See owner manual “Press and hold MODE

Change Name button on remote control for 5 second and delete the "Bathroom AC”

active dL function”)

@® | cChildRoom g
Delete AC CANCEL DELETE CANCEL DELETE

@ | ChildRoo..1 $t -/~ C v
CANCEL
@® | childRoo.2 & -/~ C i

& | Den % 25/28°C i
© | Bath Room ® -/-c¢

AAA AP (A dnntad
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Weekschema ingesteld

Dagselectie
Maandag - Zondag Weekschema van Weekschema van
alle AC-units alle AC-units
40048 Y4004 V40048
= Select Q\ﬁ & Weekly Schedule ] & Bed Room/ Mon.
ST : <\. Yoy 2 0 3 5-9 1215 18 ZII 24
e Mode Set/Room 0 6 12 18 24
O | 1stfloor = .AIIAC .\. o @ ¢ 4 %
& | LivingRoom & 25/28°C O 1st floor l 00?,30 o|E Eco PURE
O | BedRoom ¥% 25/28°C i O Living..m
O | Kitchen % 25/28°C @ Bed Room - | [ I;“;:Z off
@ | childRoom H @ «itchen 1] .
@ | cChidRoo..1 K -/~ C i @ BathR.m (] | = Time 3 # ’C g Tﬂ‘
@ | ChidRoo.2 & -/~ C i ® Den (1] on’ "= PURE
O | Den @ 25/28°C i @ 2nd floor
Time 4
O | BahRoom () -/~ C i @ ChildR...1 | 2 off
AAA AP (A dnnban) M ~uiian a

Weekschema ingesteld voor elke unit
Tijdselectie Standenselectie

A& N RUZH <« AC_30858263 - 3

<  Bed Room/ Mon.

o 3 6 9 12 15 18 21 24
] I
Tme1 & 26C gl x|
~ 06:30

on wE ECO PURE
Time 2

| 09:00 off
off

Tmes X% 25¢ gl X

O | 2100
on =% PURE
Time 4
| 21:30 off

off

Selecteer programma voor activering door vinkje in selectievakje

Weekschema geannuleerd

f———

1
V40048 1 1
— |
= Select e 0 m i _,I
O | AlAC H
St Mode  Set / Room
O | 1stfloor

Weekschema

niet ingesteld
Weekschema ingesteld
maar niet geactiveerd

® | LivingRoom (& 25/28 °

O | BedRoom ¥k 25/28°C

((c3

| Kitchen 4% 25/28°Cc
Weekschema

® | chidRoom : ingesteld en geactiveerd
@ | ChidRoo.1 ¥ -/~ C i
® | chidRoo.2 & -/~ 'C i
O | Den # 25/28°C
O | BathRoom ® -/-7C i

AAA AP A Anmbadd n o <
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Energiebewaking

Selecteer vertrek voor Energiebewaking

— -l T 10:48 AM * 100% - ol 10:48 AM % 100% -
= 4 Home Energy Monitoring Energy Monitoring .
~ < All AC AllAC - g
o | AlAC ; - Day Week Month All AC \
© | 1st floor (Ams) i < 28-Jun-20 Bed Room 1 > |3
© | Living Room (A...(&} 25/28 'C i ° o Bed Room 2 1
@ | Dining Room (... 3 --/-- °C i} _ s . 8| LivingRoom E
H H
® | BathRoom (A... %t --/-- "C 1} H g
B
| 2nd floor (Ams] H 2 2
o (Ams) —> H —_—> §
© | Bed Room (Ams)® 25/28 °C i g g
] &
© | children Room.. /== "C i
0246 810121 1618 2022
EUR
Room_1 345 456
m—— Room_2 456 345
Room_3 345 456
mmsss Room_4 as6 345
-~ m— Room_5 345 as6
~ mmmm Room_6 456 345
R Q — Room_7 345  ase
oo~ S Total 3579 2468
(@ Selecteer Energiebewaking (2 Display van Energiebewaking
Kostenberekening en valuta instellen
-l = 10:48 AM
- P Ay 2 00K, Energy Monitoring
< Cost Calculator < All AC
1 kilowatt-hour (kWh) Cost
‘_ Cost Calculator a 0.1 EUR/KWh
< N X
01 B
Currency Ll/\-/‘ Display \ -
EUR -
8 ) 3 Export Data
LIRS
Cancel Currency oKk
1 2
usD 4 5
oo o
o8P s s o
+ X 0 D
Selecteer display van Energiebewaking
< Display <
<
L T |
. lll v

& Export Data
-III.I

Export data to Email address below.

Email address

Cluster ——— | hogehoge@hoge.com
I I_I I Confirm Email address

hogehoge@hoge.com|
Line
QW E/R|T/ YU OlI|P
A|SID FIGH J KL
\4 \ 4 * Z X CVBNM

< Display < Display <

Day  Week  Month  vear Day  Week  Month  vear

-« 28-Jun-20 > < 28-Jun-20 > 3 <

Exporteer gegevens en verstuur per
e-mail

0

. |
}WwWwwﬂ

g

2460101216002

Enrgy Commpton ()
Energy Consumtin (WWh)

345 own
— 56 kwn
Room 3 35 wwn
— room 4 as6 cwn
— room 5 35 xwn
— Room & o

Total 2768 kWh Total 2768 kWh Total 2768 kWh

« Het stroomverbruik dat wordt weergegeven is slechts een schatting, aangezien het eenvoudig wordt berekend.
Het kan soms verschillen van het resultaat gemeten door de krachtmeter.
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Raadpleeg bij problemen het menu Help

| AllAC

© | 1st floor (Ams) H

| Livi . B ‘e %
© | Living Room (A...{&> 256/28 °C T

® | Dining Room (... %% --/-- "C 1} 23 Settings

@ |BathRoom (A.. B¢ —-/-- "C i |______ 3| & Toshiba AC special feature

© | 2nd floor (Ams) H ®. Google Assistant

© | Bed Room (Ams) &> 25/28 "C i Amazon Alexa

A | Children Room..

-/--°C i WA  Wwireless adapter manual
Help

Logout

Energy
Monitering

Opmerking:

« De Draadloze Adapter moet worden geinstalleerd, onderhouden, gerepareerd en weggehaald door een bevoegd
installateur of bevoegd onderhoudsmonteur.

+ Neem contact op met de dealer en/of het servicecentrum wanneer de apparatuur niet goed functioneert.
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